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   KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE        KEMIKAALI-ILMOITUS 

 
 
(*)  koskee vain kemikaali-ilmoitusta 
(**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 
 

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tuotetunniste 

  

                     Kauppanimi / aineen nimi 

 

Intra Repiderma 

 Tunnuskoodi       

 REACH-rekisteröintinumero       

 

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

  

                     Käyttötarkoitus sanallisesti 

 

Aerosoli ihon hoitoon, tilavuus 250 ml 

 Toimialakoodi (TOL) (*)       

 Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)       

 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)            

 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*)       

  

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

 
                     Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) 
 Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*) 

 Intracare B.V. 

 Osoite Voltaweg 4 

 Postinumero ja -toimipaikka 5466 AZ  Veghel - The Netherlands 

 Postilokero       

 Postinumero ja -toimipaikka       

 Puhelin +31 413 354 105 

                     Sähköpostiosoite       

 Y-tunnus (*)       

  

1.4 Hätäpuhelinnumero 
  
 112, Yleinen hätänumero. (09) 471 977 tai (09) 4711, Myrkytystietokeskus. 
 

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 

2.1 Aineen tai seoksen luokitus 

  
 Luokitus EU-asetuksen 1272/2008 mukaisesti 
 

Flam. Aerosol 1  H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

Eye Irrit. 2  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
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2.2 Merkinnät 

  
 EU-asetuksen 1272/2008 mukaiset merkinnät 
 

Varoitusmerkit GHS02                    GHS07 

    

Huomiosana Vaara 

Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

H302 Haitallista nieltynä. 

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – 
Tupakointi kielletty. 

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. 

P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.  

P410 
+ 
P412 

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C/ 122 F 

lämpötiloille. 

P280 Käytä silmiensuojainta.  

P337 
+ 
P313 
+ 
P312 

Jos ilmenee pahoinvointia tai silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu 
lääkäriin. 

P261 Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä.  

P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.  

P305 
+ 
P351 
+ 
P338 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 
Jatka huuhtomista. 

 

2.3 Muut vaarat 

 
Muodostaa helposti räjähtävän ilma-höyry -seoksen huoneenlämmössä. 
 
Höyry on ilmaa painavampaa ja voi kulkeutua kauempana sijaitseviin sytytyslähteisiin (esim. viemäreitä 
pitkin, kellareihin jne.). 
 
Nestemäisen tuotteen kosketuksesta ihoon tai silmiin seuraa paleltumavammoja. 
 
Nestemäinen päästö tai paineinen höyrysuihku aiheuttavat vakavan silmävaurion riskin. 
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Tuotteen jopa lyhytaikainenkin väärinkäyttö hyvin korkeita höyrypitoisuuksia vapaaehtoisesti 
hengittämällä voi aiheuttaa tajuttomuuden ja johtaa kuolemaan. 
 
Tuotteen hengittäminen voi aiheuttaa nenän ja kurkun ärsytystä, päänsärkyä, pahoinvointia, 
oksentamista, huimausta ja uneliaisuutta. Suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, 
voi seurauksena olla tajuttomuus tai tukehtuminen. 
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 

 

3.2 Seokset (**)  

Aineen nimi CAS-, EY- tai 
indeksinro 

REACH-
rekisteröintinro 

Pitoisuus Luokitus 

kuparikelaattikompleksi 14025-15-1  5-7 % - 

sinkkikelaattikompleksi 14025-21-9  5-7 % - 

butaani-propaaniseos 106-97-8 / 74-98-6  55-65 % Flam. Gas 1;H220.  
Press. Gas;H280 

isopropyylialkoholi 67-63-0  15-20 % Flam. Liq. 2;H225 
Eye Irrit. 2;H319 
STOT SE 3;H336 

 
 

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

 
Hengittäminen: Siirrä ainetta hengittänyt henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä potilas lämpimänä ja levossa. 
Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä. Anna tarvittaessa sydänhierontaa. Jos potilas 
hengittää, mutta on tajuton, aseta kylkiasentoon. Hanki välittömästi lääkärin apua. 
 
Iho: Paleltumavammoja huuhdotaan haalealla vedellä lämpötilan normalisoimiseksi ja kunnes 
verenkierto palaa. Peitä paleltumavammat steriileillä siteillä. Älä käytä voiteita tai puutereita. Hanki 
välittömästi lääkärin apua. 
 
Silmät: Paleltumavammoja huuhdotaan välittömästi haalealla vedellä lämpötilan normalisoimiseksi. 
Pidä silmäluomia erillään huuhtomisen ajan, jotta silmien ja silmäluomien kaikki alueet tulevat 
huuhdotuiksi. Peitä silmä steriilillä siteellä ja hanki välittömästi lääkärin apua. 
 
Nieleminen: Ei sovellettavissa. 
 

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

       

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

       
 
 

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

5.1 Sammutusaineet 

 Sammutusjauhe, vesi 
 

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Näitä materiaaleja toimitetaan, varastoidaan ja käytetään niiden leimahduspistettä korkeammissa 
lämpötiloissa. Vältä kaikenlaisia avotulia, kipinöitä, savukkeita yms. 

 

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

TULIPALON SATTUESSA POISTA IHMISET ALUEELTA JA HÄLYTÄ VÄLITTÖMÄSTI 

PALOKUNTA.  

Varmista, että tulipalon sattuessa on aina käytettävissä poistumistie. 

Jos kaasu on syttynyt palamaan, älä yritä sammuttaa, vaan mikäli turvallista pysäytä kaasun virtaus ja 

anna palaa loppuun. 



Päiväys: 21-03-2017                                                         Edellinen päiväys: - 
 
 
Kauppanimi / aineen nimi: Intra Repiderma 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Sivu 5 
 

Käytä vesisuihkua viilentämään kuumentuneita pakkauksia ja suojaamaan ympäröiviä alueita sekä 

henkilöitä, jotka suorittavat palonsulkutoimenpiteitä. 

Varo, ettei höyryä kasaannu räjähtäviksi pitoisuuksiksi. Räjähtävät kaasut voivat kulkeutua ja syttyä 

kaukana ja liekit voivat lyödä takaisin. Höyryä voi hajottaa vesisuihkulla.  

Painepakkaukset voivat räjähtää voimakkaasti, jos ne altistuvat korkeille lämpötiloille. 

Jotta vältyttäisiin höyryräjähdykseltä, on kaikin mahdollisin varotoimenpitein pidettävä pakkaukset 

viileinä.  

Suljettujen tilojen tulipaloista huolehtii koulutettu henkilökunta, jolla on hyväksytyt hengityslaitteet. 
 
 

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

 
Välitön toiminta hätätilanteissa: 

• Siirrä ihmiset pois alueelta turvalliseen paikkaan. 

• Älä käytä elektronisia laitteita, ellei laite ole syttymätön. 

• Pyydä apua hätäkeskuksesta. 

• Hoida mahdolliset loukkaantuneet tai ohjaa heidät eteenpäin hoitoa varten. 
 
Lisätoimenpiteet – tulipalo 

• Pysäytä tuotteen virtaus. 

• Käytä jauhe- tai hiilidioksidisammuttimia. 

• Jäähdytä palolle altistuneita pakkauksia vesisumulla tai –suihkeella. 
 
Lisätoimenpiteet – vuoto 

• Sammuta avotulet esim. savukkeet – VÄLTÄ KIPINÖIDEN AIKAANSAAMISTA. Älä käytä 
matkapuhelinta. 

• Sammuta sytytyslähteistä virta ja tuuleta alue. 

• Aseta sammutusvälineet toimintavalmiuteen. 

• Yritä pysäyttää nestemäisen tuotteen virtaus. 

• Peitä viemärit. Hajota höyryä vesisuihkulla. 
 
Huom: Höyry voi kasaantua suljetuissa tiloissa. 

 
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

       

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

       

6.4 Viittaukset muihin kohtiin 

       
 
 

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

 
Käsittely 

• Ei tupakointia eikä avotulta. 

• Pidä huoli hyvästä ilmanvaihdosta. 

• Vältä hengittämästä höyryä. 

• Vältä kosketusta nesteeseen. 

• Vältä kosketusta silmiin. 
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Informaatio 

• Ei tupakointia eikä avotulta. 

• Käytä ainoastaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi suunniteltuja välineitä/pakkauksia. 

• Varastoi ja käsittele vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto, kaukana lämmöstä ja 
sytytyslähteistä. 

• Älä poista varoitusetikettejä pakkauksista. 

• Varmista, että putkisto ja käsittelyvälineet ovat soveltuvat. 

• Voi muodostaa räjähtävän ilma-höyry -seoksen huoneenlämmössä. 
 
Huom: Vaatteille läikkynyt valmiste voi aiheuttaa viivästyneen höyrystymisen ja siitä seuraavan 
palovaaran. 

 
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointi: 
Repiderma-pakkaukset on säilytettävä erillään hapettavista kaasuista ja muista hapettimista. 

 

7.3 Erityinen loppukäyttö 

       
 
 

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 

 HTP-arvot  

       
 Muut raja-arvot 

Kahdeksan tunnin aikapainotettu keskiarvo (8h TWA) butaani 1450 mg/m3 

 DNEL-arvot 
       
 PNEC-arvot 
       
 

8.2  Altistumisen ehkäiseminen 

 Tekniset torjuntatoimenpiteet   

Huolehdi luonnollisesta tai räjähdysvarmasta ilmanvaihdosta, joka on riittävä varmistamaan, ettei 
syttyvä kaasu saavuta alinta räjähdysrajaansa. 

 Silmien tai kasvojen suojaus 
       

 Ihonsuojaus   

       
 Käsien suojaus 
       

 Hengityksensuojaus   

• Jos toiminta on sellaista, että voidaan odottaa merkittävää altistumista höyrylle, on käytettävä 
sopivaa hyväksyttyä hengityslaitetta. 

• Hengityslaitteen käytössä pitää noudattaa tarkkaan valmistajan ohjeita ja mahdollisia 
lakisääteisiä vaatimuksia koskien laitteen valintaa ja käyttöä. 

 Termiset vaarat 
       
 Ympäristöaltistumisen torjuminen  
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 Ei sovellettavissa. Tuote on normaalissa lämpötilassa ja paineessa höyryä. 
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET  

9.1.  Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto  vihreä aerosolisuihke 

Haju isopropyylialkoholin haju 

Hajukynnys       

pH        

Sulamis- tai jäätymispiste       

Kiehumispiste ja kiehumisalue       

Leimahduspiste - 60 °C 

Haihtumisnopeus       

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)       

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja 2 % - 9 % ilmassa 

Höyrynpaine 2 bar 15 °C:ssa 

Höyryntiheys  ei tiedossa 

Suhteellinen tiheys       

Liukoisuus (liukoisuudet) liukenee veteen 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi       

Itsesyttymislämpötila 410 - 585 °C 

Hajoamislämpötila       

Viskositeetti       

Räjähtävyys       

Hapettavuus        

 

9.2  Muut tiedot 

• Erittäin helposti  syttyvää. 

• Nestemäinen vuoto aiheuttaa suuren tilavuuden syttyvää höyryä (noin 250:1). 
 

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

10.1 Reaktiivisuus 

Stabiili huoneenlämmössä. Vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu, mutta voi muodostaa räjähtävän 
seoksen ilman kanssa. 
 

10.2 Kemiallinen stabiilisuus 

       

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
       

10.4 Vältettävät olosuhteet 

• Sytytyslähteet. 

• Säilytys yli 50 °C. 
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 

Butaani reagoi voimakkaasti vahvojen hapettimien (esim. maataloudessa käytetyt kloraatit), 
peroksidien, muovien, klooridioksidin ja väkevän typpihapon kanssa. 

 

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 

Lämpöhajoamisesta syntyvät hajoamistuotteet riippuvat hajoamisolosuhteista. Seuraavia vaarallisia 
aineita voi muodostua normaalin palamisen tuloksena: 

• hiilidioksidi 

• hiilimonoksidi (jos ilmaa ei ole tarpeeksi täydelliseen palamiseen). 
 
 

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

 Välitön myrkyllisyys   

       
 Ihosyövyttävyys/ärsytys 
 Tuotteen joutuminen iholle aiheuttaa paleltumavammoja. 

 Vakava silmävaurio/ärsytys   

 Tuotteen joutuminen silmään aiheuttaa vakavan silmävaurion riskin. 

 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 
Matalat höyrypitoisuudet voivat aiheuttaa pahoinvointia, huimausta, päänsärkyä ja uneliaisuutta. Suuret 
pitoisuudet hengitettynä voivat olla narkoottisia. Suuret höyrypitoisuudet voivat aiheuttaa hapenpuutteen 
oireita.  

 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset   

       
 Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
 Ei tunnettua vaikutusta. 

 Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset  
       

 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen   

       
 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 
       

 Aspiraatiovaara   

       
 Muut tiedot 
 Väärinkäyttö: 

Tuote ei ole vaarallinen normaaleissa käyttöolosuhteissa. Mutta tuotteen jopa lyhytaikainenkin 
väärinkäyttö hyvin korkeita höyrypitoisuuksia vapaaehtoisesti hengittämällä voi aiheuttaa tajuttomuuden 
ja johtaa äkilliseen kuolemaan. 
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

12.1 Myrkyllisyys 

Ekotoksisuus: Tuotteella ei ole tunnettuja ympäristövaikutuksia. 
Ilma: Seos haihtuvia aineita, jotka ilmaan päästettyinä reagoivat nopeasti hydroksyyliradikaalien ja 
otsonin kanssa, jolloin muodostuu hiilidioksidia ja vettä. 
Vesi: Veteen päästettynä tuote haihtuu nopeasti. 
Maaperä: Maahan päästettynä tuote haihtuu nopeasti. 
 
Myrkyllisyys vesieliöille: 
On epätodennäköistä, että tuotteella olisi pitkäaikaisia vaikutuksia vesiympäristöön. 

 

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 

 On epätodennäköistä, että tuotteella olisi pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön. 
 
12.3 Biokertyvyys 

 Ei ole odotettavissa, että tuote olisi biokertyvä. 
 

12.4 Liikkuvuus maaperässä 

 On epätodennäköistä, että vuoto tunkeutuisi maaperään. 
 

12.5  PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

 Tuotteelta ei vaadita kemikaaliturvallisuusraporttia, joten myöskään PBT-arviointia ei vaadita. 
 

12.6 Muut haitalliset vaikutukset 

       
 
 

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

13.1  Jätteiden käsittelymenetelmät 

• Älä päästä tuotetta paikkoihin, joissa on riskinä räjähtävän seoksen muodostuminen ilman kanssa. 

• Tyhjissä pakkauksissa voi olla tuotejäämiä. 

• Varoitusetiketeissä on ohjeet tyhjien tuotepakkausten turvalliseen käsittelyyn eikä niitä saa poistaa. 

• Tyhjät pakkaukset ovat palovaara. 
 
 

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 

14.1 YK-numero 

 UN1950 
 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

 UN1950 Aerosols, Flammable, 2.1, Limited Quantity 
 

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka 

IATA / ICAO Hazard Class: 2.1 Limited Quantity  
IMO Hazard Class: 2.1 Limited Quantity 
 
Hazard Identification Number: 23 
Hazchem Code: 2YE 

 

14.4 Pakkausryhmä 

 Special containers 
 

14.5 Ympäristövaarat 
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14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 

       

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 

       
 
 

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - 
 lainsäädäntö 

Tämä tuote on luokiteltu YK:n GHS-järjestelmän (Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals), EU:n CLP-asetuksen 1272/2008 (Asetus kemikaalien luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta) ja CHIP4-asetuksen (the Chemicals (Hazard Information and 
Packaging for Supply) Regulations 2009) mukaisesti. 
 
Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää EU:n CLP-asetuksen 1272/2008 vaatimukset. 
 
 
Tuote on tarkoitettu ulkoisesti käytettäväksi sorkkien hoitoon. 
Tuotetta eivät saa syödä ihmiset eivätkä eläimet. 
 
Merkinnät 
Käytä aerosoleja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. 
 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 

       
 
 

KOHTA 16: MUUT TIEDOT 

Muutokset edelliseen versioon 

      

Lyhenteiden selitykset 

      

Tietolähteet 

      

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa 

      

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista   

      

Työntekijöiden koulutus   

      

 
Tämä informaatio koskee vain yllämainittua tuotetta eikä se ole välttämättä voimassa, jos tuotetta käytetään jonkin 
muun tuotteen/muiden tuotteiden kanssa tai jossakin prosessissa. Informaatio on nykyisen parhaan tietomme 
mukaan oikeaa ja kattavaa ja se on annettu hyvässä uskossa, mutta ilman takuuta. On käyttäjän omalla vastuulla 
tarkistaa, että informaatio on sopivaa ja kattavaa hänen käyttötavalleen. 
 


	Muutokset edelliseen versioon

